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V erstellpump e

MA10V

o�ener Kreislauf

Die V erstellpump en MA10VSO sind V erstellpump en in

Axialk olb en-Schrägscheib enbaua rt für hydrostatische Ge-

trieb e im o�enen Kreislauf, die mit einem Druckregler,

Druck-Fö rderstromregler (DFR), und Druck-Fö rderstrom-

Leistungsregler ausgerüstet w erden k önnen.

Der V olumenstrom ist p rop o rtional der Antriebsdrehzahl und

dem V erdrängungsvolumen. Durch die V erstellung der Schräg-

scheib e ist eine stufenlose V olumenstromänderung möglich.
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1 Merkmale

� Nenngröÿe 18, 28, 45, 71, 100 und 140

� Nenndruck 280 ba r

� K ompaktbau w eise

� SAE � metrische Flanschanschlüsse

� ISO Anbau�ansche

� Günstiges Leistungsgewicht

� Vielseitiges Reglerp rogramm

� Durchtrieb für Mehrkreissysteme möglich

� gutes Ansaugverhalten

� kurze Regelzeit

� hohe Betriebssicherheit

� niedriger Geräuschp egel

� hohe Leb ensdauer

� hohe Leistungsfähigk eit

DD 10620/11.08 1 / 5 Didek � Meta ris


